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AVANT LA MISE EN MARCHE

Le TRANSLITOR 750 est prét a fonctionner deées que la
pile 9 volts ou les deux piles plates sont brancheéees. Pour
ce faire dévisser la trappe placée dessous et connecter le pile.

NOTICE D'EMPLOI

1 - Mise en marche - Arrét et volume : Tourner le bouton
supérieur de gauche vers la droite pour l'allumage et
vers la gauche pour I'extinction. L’augmentation du
volume sonore est obtenue par la rotation de ce bouton.

2 _ Tonalité variable : Rotation du bouton inférieur de
gauche : ‘notes graves vers la gauche, notes aigués
vers la droite. B — .
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3 - Recherche des gammes .

P.O. Appuyer en méme temps sur la touche P.O. et
o CALRE W

G.0. Appuyer en méme temps sur la touche G.O. et
« CADRE ».

B.E. - P.U. Appuyer sur la touche correspondante,

4 - Recherche des stations : Rotation du bouton double de
droite.

5 - Fonctionnement sur cadre antenne incorporée : Appuyer
sur la touche « Cadre » en méme temps que celle
marquée P.0. ou G.O. Orienter l'appareil pour obtenir
le maximum de puissance.

6 - Fonctionnement sur antenne télescopique : Celle-ci
n'est employée que pour l'utilisation des Ondes Courtes

(38 a 51 m).
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7 - Fonotionnement sur antenne extérieure (antenne auto
ou antenne d'appoint) : Brancher cette antenne a la
prise du haut, placée sur le c6té de 'appareil. Appuyer
sur la touche correspondant a la gamme désirée sans
appuyer sur la touche « CADRE ».

8 - Branchement d’'un P.U : Connecter la fiche du P.U. &
la prise coaxiale placée a l'arriere du coffret. Appuyer
sur la touche P.U.

9 - Branchement d'un Haut-Parleur supplémentaire (Impe-
dance 50 ohms) ou écouteur individuel : Connecter la
fiche sur la prise du bas placée sur le c6té du coffret.

10 - Les piles donnent 100 a 150 heures d'écoute. Les rem-
placer quand la musicalité devient mauvaise.

UTILISATION DANS UN VEHICULE

a) Déparasiter soigneusement les bougies, delco, dynamo,
montre, etc. ;

by Utiliser une antenne bien dégagée comportant une
descente en cable coaxiale d'une capacité maximum de
150 picofarads ;

TYPES DE TRANSISTORS D'EQUIPEMENT

T1I MIXER 2 N 412 ou 2 N 485 T 4 Preampli B.F. 151
T2 17¢ M.F. 2 N 412-410 ou 2 N 483 T 5 Driver B.F. 153
T3 28 M.F.2 N 412-4100u 2 N 483 T 6 et T 7 Push 12b
DIODES SFD 107 et SFD 112 ou SFD 106.

TYPES DE PILES UTILISABLES

2 piles platesstandard montéesensérie dansun bolitier spéciaj

ou une pile 9 wvolts. Type Cipel 617 Leclanché 6 NX
Waonder TULIP.
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Schéma du Transliter 750















