| A la maison...

Aprés ses différents « Solistor » lancés
aur le marché depuis 1956, Clarville a
mis au point pour la saison qui commence
un modéle, le « Transisport = appelé a
faire parler de lui, ne serait-ce que pour
son prix ¢ 189 NF (+ T.L.).

Clest la premiére fois que nous avons
essayé un récepteur aussi bon marché, et
cela méritait d'étre souligné immeédiate-
ment.

Présentation

Plat, léger, facilement transportable, le
« Transisport » se présente comme une
petite bolte ressemblant un peu & un sac
de dame. Pour une largeur de 230 mm,
il a une hauteur de 145 mm et une pro-
fondeur de 65 mm. Son coffret nous &
paru étre en ¢uir; il a fallu que le cons-
tructeur nous dise avoir employé une
matiére souple spéciale pour que nous
revenions sur notre impression premiére.
La partie arriére du cobfret, prolongement
de la partie avant, est simplement ra-
battue et fixée par deux boutons-pression.
Laccés a la pile — comme & ['ensemble
du cablage — est donc trés facile,

La face avant comporte un cadran
rond gue l'on tourne pour rechercher les
stations. Deux  petits boutons-poussoirs
triés discrets, situés au-dessus du cadran,
assurent la commutation des gammes P.O.-
GO,

Le & Transisport  n'a donc guun seul
vrai bouton, celui de la mise en marche
et de la commande du wolume sonore.

Aspect extérienr du
récepteur
o Transisport ».

Si ce récepteur donne Iillusion d’aveir
un revétement cuir, {] en a au moins la
couleur. Pourquol, alors, le constructeur
a-t-il ajouté & cette teinte un blew nuir,
tant dans le cadran gque pour le fond
des trows masquant le haut-parleur ¥

Utilisation

L: =« Transisport » sécoute avec un
reel plaisic. Ses deux gammes P.O.-G.O.
permettent l'audition, dans d'excellentes
conditions, de toutes les grandes stations
curapéennes, les émetteurs étant trés bien
isolés les uns des autres. 8%l apparait
quand méme gque le récepteur favorise
un pey trop les sons graves, personncl-
lement nous n'en avens Eprouveé aucune
géne, méme pas  pour Jes  émissions
parlées.

Le « Transport » est prévu pour fonc-
tionner en veiture, puisqu'il comporte une
prise antenne-auto, mais nos essais [effec-
tués & partir d'une antenne de gouttiére
(Gibé) ne se sont pas révélés concluants
dans ce domaine.

Derpier détail : nous avons été amendé i
changer la pile aprés trois semaines dhtl-
lisation environ. Mais peut-ftre n'avons-
nous pas ménagé les heures d'écoute.

Conclusion

Le ¢ Transisport » nous a paru sédui-
sant & plus d'un titre. Il n'est sans doute
pas trés décoratif dans un appartement,
mais il wewt surtout &tre un récepteur
portatif et il remplit exactement son rale.
Ajoutons 4 cela la trés agréable audi-
tion quil procure. P. 5

TV Test

C'est sous oo titte guwe sont publides, dons notre revue-aceur « Télévision », les
analyses irés compldes des meillewrs téléviseurs du commerce. Clest alnsl que wous ¥
trouversz des renseignements {ids intéregaants eur les apporedils suivants @

SF 1259 Schnelder '(TV n® Bd); T 4113 Ducretel.Thomsen (TV n° %5 ; Dauphin 54
Sonneclaoir [TV n®* 96); ERT 9312 Continental Edison (TV no 97); 1691 MD Grandin
[TV n® 99); T5C Raodialva (TV ne 100); MNormandie Océanle (TV n® 101); Wcttecu
Grammont [TV ¢ 10Z); V3 54 Clarville (TW n® 10d).
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NOUS AVONS ESSAYE
POUR VOUS :

PORTATI

| Au laboratoire...

Technique générale

Les principales coractérlstigues de  oe
récepleur peuvent étre Tésuméss comme
suit

1. — Béception des gummes G.0. et F.CL
normeles, scit sur codreferrite  incorparé,
soit sur antenne extérleurs ;

2. — Commutation par deux boutons-pous:
soirs, 1l n'existe gucune commuidtion pour
l'antsnne, qui attaque direclement una prise
prévue sur l'un des enrculemsnts du codre.
Sur la position PO, les deux enroulements
du cadre se frouvant =n parallale ;

3, — Le bobinoge oscillateur, que l'on
voit sur le schéma, réalize le couplage
amatteur-calleciour du  transisior changeur
de irfguence SFT 107, l'émetteur efomnt
connectd & une pries intermédioire da l'en-
roulement gocords, @ travers un condensd-
teur de 20 nF. Pour paseer en 0., une
capacité de Vordes de 250 pF est ajoutés
en paralldle sur Uenroulement ascordé ;

4., — L'omplificateur M.F. comports deux
élgges, Squipds de iraneistors SFT 106 ou
SFT 107. La schéma indiqus la constitutlon
des deux Jeux poesibles: Ja cu Ba;

5. — Un systéme de C.AV, foul & [ait
classique agit sur lg premier &lage d'om-
plification MF. 11 utilise la composante
continue de lo tenslon détectss, la polarl-
aoticn de repos étant chienue par le divi-
aeur de tehslon constitué par lo résisionce
de 120 kL, lo résistoncs de 10 k2 du cir-
cuit de CAV, la résistance de 220 £
le potentiométrs Pr. Lo tension ainsi défer-
minée s'établit 4 quelgque — 0,5 V par rap-
port @ la masse;

6. — Les deux d&lages damplification
M.F. sont neutredynés par les copacilés de
56 et de 33 pF;

7. — Détection clossique par une diode,
dont la rémistonce de chame est constiluée
par la polentioméire Py

8. — Doux éigges de préomplifioxtion
B.F., ufilisant deux tronsisiors SFT 131 ;

9, — Ligison par un trunsformateur epé-
cial, & deux secondaires, avec l'étage final
pans transformateur de sortie, utilisont deux
{ransislers SFT 121, L'atlocue de la bobine
mabile de hautparleur (impédance = 20 &)
se [oit directement, sans interpesition d'un
condensateur de lloiecn de waleur élevde,
et lz bokine mobile retourne qu paint millew
de lx batlerte d'olimentation (—4,5 Vi;

10. — Un elreult de contre-réaction  est
prévu entre lo bobine mobile ot le clreult
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