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Aspect  extérieur

dy  récoptour
TR T07.

| A la maison...

Le récepteur portatif a transistors
TR 707, que son constructeur Sonneclair
vient de nous confier aux fins d'examen,
est e 39" sorti des ¢haines de montage.
Il s'agit donc d'un modéle tout nouveau
quil part & la conguéte du public.

La bonne fée qui a présidé a sa nais-
sance luil a donné au moins deux atouts :
sa présentation trés élégante et son prix
(255 NF 4+ T.L.}, témoignant de la nette
tendance a la baisse rendue possible par
la fabrication en grande sérle.

Présentation

Le récepteur TR 707 est de style assex
ciassigue coffret aux cotés rectangu-
lalres et poignée souple sur le dessus, Son
élégance tient & I'habillage et & la dis-
position du cadran et des boutonz de
commande.

Le coffret est en bols recouvert d'une
tolle plastifiée de teinte grise ner-
vurée blanc. La grille plastifiée, sur la
face avant, est d'un autre gris, uni et
légérement plus soutenu, Une bordure
chromée souligne son aréte supérieure,
L'ensemble posséde donc une note trés
claire que wient rompre la garniture brun
trés foncé comportant le cadran des sta-
tions [coulenr brique}, les deux boutons
de commande (telnte ivoire] et les trois
touches de commutation de gammes et
d'antenne (teinte ivoire également). La
poignée souple est rouge wermillon,

Le cadran et les boutcns sont légére-
ment inclinés, coupant & 45* environ
I'aréte supérieure de la face avant. Cette
dizposition n'apporte pratiquement aucune
géne lorsque ['apparell repose sur une
table ; elle se révéle, en revanche, par-
ticuligrement astuciense lorsqu'on  utilise
le récepteur en wvoiture, car, que le poste
repose A plat sur la banguette ou soit
accroché au tableau de bord, les boutons
offrent une excellente prise, ce gui est
toujours apprécié du conduocteur.
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Une fenétre souvrant trés facllement
est pratiguée dans la plague arrigre du
récepteur, découvrant la pile sans que
l'utilisateur soit en contact avec lensem-
ble du montage., Maturellement, =i ocn le
désire, on peut enlever aisément la plague
arrlire, maintenue & l'aide de deux wvis,

Les dimensions du TR sont les
suivantes largeur, 273 mm; haoteur,
170 mm, et profondeur, 80 mm.

Utilisation

Ce récepteur pouvant étre écouté &
bord dune woiture {une touche spéciale
assure la commutation du circuit dan-
tenne, en mettant le cadre hors circuit),
notre examen a donc porté sur les deux
possibilités offertes & 1'utilisateuwr.

a. — Ecoute habituelle

Le TR 707 posséde deux gammes :
PO, et GO. Le nombre de stations
captées est trés grand sur les deux
gammes, mais la séparation de certains
émetteurs n'est pas toujours parfaite le
soir, notamment pour Europe [ et Luxem-
bourg (qui n'émettent pas, il est wvrai
sur des fréguences ¢ légales ).

La directivité du cadre est remarquable,
On arrive 4 « étouffer » une réception
en tournant le poste.

La musicalitt du récepteur est excel-
lente, Miéme & forte puissance, on n'en-
registre pas de distorsion sensible. La
parole se détache nettement et la musigue
est rendue awvec une sonorité trés agréa-
ble. De plus, le broit de fond fréquent
avec les récepteurs & transistors est pra-
tiqguement inexistant.

b, == En volture

Raccordé & unme antenne de gouttidre
Gibé, le TRTIW a falt montre de qua-
litéz vralment exceptionnelles en wvoiture.
Fonctionnant en paralléle avec un aute-
radio de gqualité normale, il s'est révéle
mellleur, étant notamment pen sensible ay
classique phénoméne d'évancuissement.
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Au laboratoire...

Technique générale ' 'X

Les principales caractéristiques de ce 1é
captour peuvent étre résumées comme suif

1. — Héception des gammes G.O. el P.O.
normales, seit sur exdre-ferrite Incorperé,
soit sur antenrs Gx!ér!eure;

2, — Commuiatlen par clovier & trois
fouches marquéea PO, GO, et Ant
Lorequune touche de gamme, P.O, ou G.O.
es! enfoncée l'écoute sa foit sur codre.
Pour passer sur l'antenns, il fout enfoncar,
en plus, la touche « Ant. s

3. — L= hobinags oscillateur, représenté
sur le schema ci<centre, ne comparie que
deux enroulements et réalise le couploge
émetteur-callecteur, Cel oscillateur est le
méme pour les deux gommes, le passage
en 3.0, élant obtenu par odjonction d'uns
capacité flxe en paralléle sur Venrculement
de collecteur ; |

4. — Chongement de fréquence par tron- |
sletar SFT 108, couplé par un transformateur
(RE1}) au premier amplificateur MF.

SFT 107 ;

5. — Lo transformateur de lialson RE 1
possada deux secondaires, dont l'un ali-
mente un dicde (D4} de compensation aute-
matique du déaaccord introduit par Vaction
de lo CAV. Une résistance semi-variabhe
de 33 ki) permet d'ajuster exactement le
foncticnnement de ce dispositf ; y!

. — La second étoge d'omplification
M.F. est eguipé d'un tromelster SFT 107
Les deux é&tages M.F. scnt neutrodynés par
creults B-C. La résistonce marquée Fas
n'exizsle pas sur tous les appdarails ;

7. — La dicde ds detection (Du) regolf uns
trés fable polasisation positive, a l'zide
d'un  diviseur de lension 75 k347 kL
Cette polorisation est de Vordre de 05 V |
at sen bui est d'ocorcitre lo sensibilité du
détecteur ;

8. — Une froction de la composante
continua de la tension détectédes, celle qui
apparagif cux bomes de la resistance de
4.7 k£, est wmilisée en tant que tension de
C.A.V., appliqués uniquement ou premler
étage d'amplification MF. ;

8, — La partie BF. comporte d'ohord
deux étogss de préamplifieaticn, utilisont
leg transistors SFT 152 et SFT 153. Ce der
nier aftoque, par intermédialre d'un frons-
formateur & deux seccndaires, un étage
final sans transformateur de sorlie, dont lo
charge est constiluéa directemen! par lo
hebine mablle du HP, (impédance = 20 £2.
Une contre-téoction est prévue entre la
sorile et 1o bose du second étoge de pré-
armpliflcation.
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